※前面の LAN ( Switch ) ランプと背面のポートの位置関係は、上下逆になります。 
例：パソコンを一番上のポートに接続すると、前面のランプ (4) が点灯します。 


① POWER ランプ(緑） 

② DIAG ランプ(ホ） 


点灯: AC アダプタ接続時 
点灯:起動中 

(起動後は消灯します） 


消灯: AC アダプタ未接続時 

点滅:八ードウエア異常 
ファームウェア異常 


DIAG ランプは、目 roadStation のファームウエア更新時も点灯します。 
この場合は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜かないでください。 


圆 


たとまは 


BroadStation 設定ガイド^ i の「困ったときは j を参照してください 

画面•イラストを使ったわかりやすし N 解決策が記載してあります。 


•2 台目«降のパソコンを増設したい 

与2台目が降のパソコンを増設する場合は、ステップ3の手順で接続をおこなった後、ステッ 
プ4ーステップ6の順に設定してください。 

(ステップ5の手順は不要です） 

•2 台 K (上のパソコンをネットワークで接続ずる場合 

与各パソコンにネットワークの設定が必要です。 Windows または MacOS のマニュアルや 
ヘルプを参照して設定してくださし^。また、付属 CD に収録されている設定ガイド内の「デ 
一夕を共有したい」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。 

• Windows と Macintosh で、双方向からのファイル共ちをしたい 

与市販のユーティリティをお買い求めください。 

Macintosh にインストールする 「 DAVE 」 や、 Windows にインストールする 「PC 
MACLANj などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 

•その他、困ったときは 

与付属 CD に収録されている設定ガイド内の「困ったときは」を参照してください。 

左上の「設定ガイド（詳細な設定方法)を見るには」を参照。 


BroadStation の設定に必要な環境 


目 roadStation を設定するために必要なパソコン環境は、次の通りです。 

0 S ： Windows 7/ Vista / XP / Me / 2000 /98/95/ NT 4.0 、MacOS 8.6 〜 9.2 が降 、 MacOS X が降 

WEB ブラウザ: BroadStation の設定には、次のいずれかの WEB ブラウザが必要です。 

別途ご用意ください。 

•Internet Explorer 5.0が降 
- Netscape Navigator 6.0が降 
•Safari 1.0が降 

WE 目ブラウザをインス I -- ル巧みの場合は、 WEB ブラウザを起動して、 
[ヘルプ]メニューからパ'-ジョンを確認してください。 



•仕様 

データ 転送速度 
ポート数 

電源 

消費電力/消費電流 
動作温度/動作湿度 
外形寸法(スタンド除く） 

•主な出荷時設定 


10/1 00 Mbps (自動認識） 

LAN ： 4ポ ー ト、 WAN :1ポート 

( LAN ポート、 WAN ポートともに AUT 0- MDIX 対応） 

AC 100 V 50/60HZ 

3.55 W (最大)/0.55 A (最大） 

〇〜40で/20〜80% (結露なきこと） 

145 ( W)x 124( H ) X 33( D ) mm 


設定ガイド(詳細な設定方法)を見るには 


アドレス変換（ポートの設定）など、さらに細かな設定をする場合は、付属 CD に収録されている 
「設定ガイド」を参照してくださし、設定ガイドは、が下の手順で見ることができます。 


[^ indows をお使いの場合） 


BroadStation ユーテイリテイ CD をパソコンにセツトしまず。 

《 Windows 7/ Vis ねをお使いの場合で、咱動再生 j 画面が表示された場合は、 
[ LAUNCHER . exe の実行]をクリックしてください。 


[マニュアルを見る]を選択し、[実行]をクリックしまず。 


Macintosh をお使いの場合） 


BroadStation ユーテイリテイ CD をパソコンにセットし、デスクトップにマウント 
された BroadStation ユーテイリテイ CD のアイコンをダブルクリックしまず。 

[ MANUAL ] フォルダをダブルクリックしまず。 

[ index - html ] をダブルクリツクしまず。 


《 AC アダプタ接続時や設定初期化スイッチを押した際に DIAG ランプが点滅したら、一度 、 AC 
アダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが 
点滅している場合は、製社修理センター宛に目 roadStation をお送りください。 


点滅(緑）：100 Mbps 通信時 
点滅(檔 ）：10 Mbps 通信時 

点滅(緑）：100 Mbps 通信時 
点滅(檔 ) ：1 0 Mbps 通信時 


③ WAN ランプ(緑、檔） 点灯(緑）：1 00 Mbps リンク時 

点灯(檔 ）：10 Mbps リンク時 

@ LAN ( Switch ) ランプ(緑、徽点灯(緑）：100 Mbps リンク時 

点灯(檔 ）：10 Mbps リンク時 

⑥設定初期化 （ INIT ) スイッチ目 roadStation の電源を入れた状態で、スイッチを3秒が上押す 

と、 BroadStation の設定が出荷時設定に戻ります。 

目 roadStation の電源を入れた状態で、スイッチを1〜2秒間押 
して離すと、 BroadStation が再起動します。 

(再起動の場合、設定内容は初期化されません） 

パソコン/八 ブを接続します。 

1 0 M /100 M 対応のスイッチング八ブです。 

ADSL / ケーブルモデムを接続します。1 0 M /100 M 対応です。 
付属の AC アダプタを接続します。 

BroadStation の LAN 側の MAC アドレス （1 2巧の働が記載され 
ています。 


⑥ LAN ポート （ Switch ) 

③ WAN ポート 
⑧ DC コネクタ 
(D LAN MACaddress 


⑩ WAN MACaddress 


BroadS ね tion の WAN 側の MAC アドレス （12 おの値)が記載され 
ています。 


本製品の製品仕様および製品概要については、付属 CD 内の設定ガイドを参照してください。 
すべての出荷時設定値は、設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。 


[ 上へつブく^ 
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項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

LAN 側 IP アドレス 

1 92.168.11.1 に55.255 .255.0) 

DHCP サーバ機能 

使用ずる 

割り当て IP アドレス 

192.168 .11.2 から16台 

デフオルトゲートウエイ 

BroadStation の IP ァドレス 

DNS サーバの通知 

BroadStation の IP ァドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

パケットフイルタ 

NBT と Microsoft - DS のルーテイングを禁止 
ずる 

管理 

ブロードステーション名 

" AP " + BroadStation の LAN MAC アドレス 

管理ユーザ名 

root 

管理パスワード 

設定なし 


背面 


各部の名瑜とはた b き 
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BUFFALO 35003828 ver.06 16-011 C10-015 


BBR-4HG/4MG 

7 ニユアル 


ら<らぐセツトアツプシ-卜 


このたびは、 BroadS ね tionTM をご利用いただき、誠にありがとうございまず。 BroadS ね tion を正しく使用ずるために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


BT 箱に入っているものを確認しよう 


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡くださし、。 


□ BroadStation . 1台□スタンド • 


■1 個 



□ LAN ケーブル(ストレート） . 1本 CAC アダプタ . 1個 

X BBR -4 MG には付属していません。 



□ BroadStation ユーテイリテイ CD ." 1枚□らくらく！セットアップシート（本紙)… • 1枚 



□有線設定サービス申込書 . 1枚 


□安全にお使いいただくために必ずお読みください.…1枚 


※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付してお 
りません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、目 roadStation ユーティリティ CD 内の設 
定ガイドを参照してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 







ステップ 


3 LAN ポートがあるか確認しよラ 


パソコンに LAN ポート（品）があるか確認します。 LAN ポートがある場合は、次のステップ3へ 
進んでください。 


g LAN ポートがない場合は） 

パソコンに LAN ポート（品）力％い場合は、別途 LAN アダプタが必要です。 LAN アダプタを取 
り付けてドライバをインス!ルしてください。 



ステップ3へつづく 





BroadStation を接続しぶラ 


目 roadStation をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデムにパソコンを直結してインタ 
-ネットに接続していた場合は、配線をおこなう前に ADSL / ケーブルモデムの電源を30 
分程度 OFF にしてください。 


A BroadStation を接続ずる前に、パソコンと ADSL / ケーブルモデムの電源を OFF にしま 

、，ず。 


図のようにスタンドを取り付けまず。 



@ 


BroadStation の 「4 j ポート（一番上のポ 
—卜）とパソコンの LAN ポート（禹）を 
LAN ケーブルで接続しまず。 



パソコン （1 台目） 

2台目が降のパソコンを増設ずる場合 
は、 BroadStation の「1 J 〜 「3 j ポートに 
接続してくださし、。接続が完了したら、 
ステツプ4ーステツプ6の順に設定をお 
こなってください。 

(ステツプ5の手順は不要でず） 


ADSL / ケーブル 
モデムなど 


BroadStation の WAN ポート（一番下の 
ポート）と ADSL / ケーブルモデムなどを 
LAN ケーブルで接続しまず。 

ADSL / ケーブルモデムの電源を ON にし 
まず。 

付属の AC アダプタを BroadStation と 
家庭用コンセントに接続しまず。 



パソコンの電源を ON にしまず。 


〇 POWER ランプ、 DIAG ランプ、 WAN ラ 
ンス LAN ランプ (4) が点灯しまず。 
※前面のランプと背面のポートの位置関 
係は、上下逆になりまず。 

例：パソコンを一番上のポートに接続 
ずると、前面のランプ (4) が点灯し 
まず。 

Q 数秒たつと、 DIAG ランプが消灯しまず。 



[ステップ4へつづく国^ 


































































































































































































WEB ブラウザの設定をしよろ 


目 roadStation の設定をする前に、 WE 目ブラウザの設定をします。ここでは例として、 Internet 
Explorer 5.0が降 (Windows の場合）および Safari 1 .0 が降 （Macintosh の場合）の手順を説明 
します。 


■ 目 roadStation の設定には、 Internet Explorer 5.0が降または Netscape Navigator 6.0 
が降または Safari1.0 が降が必要です。 

■ Netscape Navigator 6.0が降や Mac 用 Internet Explorer をご使用の場合は、設定ガイ 
ド内の「困ったときは」- 「BroadStation の設定で困 っ卞こと き」-「設定画面が表示できませ 
ん」の対策8を参照してください。 


り Vindows をお使いの場合） 

パソコンの電源を ON にして Windows を起動しまず。 


[スタート]-[(ずべての）プログラム ]- [Internet Explorer ] を選択し 
まず。 

Internet Explorer が起動したら、[ツール]-[インターネツトオプシヨ 
ン]を選択しまず。 


I を按 II たキュリティ"プライバシ - II エホンツ I 揃！ • プが化 II 酣，瞄処 

%隘潮類離藏^ 1 セ。トァ録 1 


タイヤルアップとお想プライペ-トネジトワ-クの設定伯） - 

參タイヤルアクプ巧椅概ミ） 

1 励0⑩… 1 

1 刖除吸 1 


をしねいと巧こは、タイヤルする地） 

〇 巧巧の巧続でタイサルする©) 

3巧なの巧ち値： タイザルアップ巧杨 I 巧冠こ設定を） I 


□一カルエリアネットワーウ ( LAN ) の設定 


撒媽戴鷄 M 繫戴 e 版れません。タイサ 固 EHi 謹^ 


11 キサンせル 11 迪巧曲 I 


-n [接続]をクリックしまず。 


■0 [ダイヤルしない]を選択しまず。 


巧 [ LAN の設定]をクリックしまず。 


白め巧ぶ I 

設定ま巧モ话巧するには、自をち用^巧にして 


f □設定を自か的に巧化する曲 
□白れ祗巧ス如プトをほ用おを） 


ブ□キシサ ー"一 - 

し □織驢キ用綱ん一)說輔するじれら贿猫がイヤルア，プま獅 


で'; _ Ik 卜の ：I _ I し詳細設定に)'''」. 

□ □一カルリドレスにはブ□キシサ—;/卜をほ巧しない© 


doL-fin 


- n チェックマークがある場合は、チ 
エックマークをずべて外しまず。 


-B [0 K ] をクリックしまず。 


[；1 [0 K ] をクリックしまず。 


Macintosh をお使いの場合） 

MacOS を起動しまず。 

複数のユーザを登録している場合は、管理ユーザでログインしまず。 
Safari を起動しまず。 

《 MacOS 呂 .6 〜9.2 、 MacOS X 1 0.0 〜1 0.2 をお使いの場合は 、 Internet Explorer 
を起動し、プロキシサーバの設定をおこなってください。 

手順についての詳細は、設定ガイド内の「困ったときは j -「 BroadStation の設定で 
困ったとき_1-^設定画面が表示できません_1の対策8を参照してください。 

に afa 川一[環境設定]を選択しまず。 

[詳細]をクリックし、プロキシ欄の[設定を変更]をクリックしまず。 
プロキシ サーバの 設定をしまず。 


フロキシの街巧：キ入力 ) 0 ^ 

巧ぶするプロトコルを*巧： Web プロキシヴーバ 


白ストリーミングプロキシ {RTSP) H 


— 1パスワードが必要なプロキシサーバを1 


:—口, 

i 巧用 


)SOCKS プ[ 
)Gopher プI 


[ Web プロキシ （ HTTP )] のチエツ 
クマークを外しまず。 


□巧 «ホストをを除か 
プロキシ巧定を巧用しないホストとド. 
•■local, 169.2 Wl 6 


( キャンセルが ( OK ) 


3 [ OK ] をクリックしまず。 


ステップ5へつづくイ 



BroadStation を設定しよラ 


Windows をお使いの場合） 


セキュリティソフト（ウィルス対策ソフトやパーソナルフアイアウオー 
ルソフトなど）がインス I -ールされている場合、それらを一時的に無効に 
しまず(設定方法は各ソフトウェアメーカーにご確認ください)。 
セキュリティソフトがインストールされていない場合は、が下の0へ 
進みまず。 


食 


添付の CD - ROM (巨 roadStation ユーテイリテイ CD ) をパソコンにセツ 
卜しまず。 

《Windows 7/ Vista をお使いの場合で、「自動再生 j 画面が表示された 
場合は、 [ LAUNCHER . exe の実行]をクリツクしてください。 


國 


卜 IP 設定ューティリティのィンストール山） 

广7ニュ了 J レををる(凹） 

广ウイルスパスターをインストールする曲 


シヨンへの巧病や、 i 結、音糧う IP 記む' 


ーテイ U テイをインス 


IMS 腹 * ih 


。 [ IP 設定ユーテイリテイのインス 
I -ール]を選択しまず。 


-B [実行]をクリックしまず。 


目ユーティ J ティのインストールぞ刷をします。 

インストールをおめるに13をてのアブリケーンョンぞが了 
し、の。ポタンを巧してくだみ1。インストールを中止 
すなコま「や止 J ボタンを巧 U てください。 




[0 K ] をクリックしまず。 


使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックしまず。 

インス!-ールずるフオルダを確認し、[次へ]をクリックしまず。 



インス!-ール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してください。 


「 IP 設定ユーテイリテイのインス I -ールが完了しました J と表示された 
ら、 [0 K ] をクリックし、パソコンを再起動しまず。 


[スタートト[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [ブロードステ 
-シヨンユーティリティ]- [ IP 設定ユーティリティ]を選択しまず。 
《Windows 7/ Vista をお使いの場合で、「ユーザーアカウント制御 j 画 
面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。 


[〇 


BroadStation - IP 記ミユーティリティ 1’- ||'0 jlX] 


が占 J 到 到う} 


若巧(凹）ヘルプ(ぶ 


プ□ー ドステーンで巧^ 


]IP アドレス (LAN 側） 



-[ブロードステーション検索] 
ボタン （ qj ) をクリックしまず。 


BroadStation が検索されまず。 


ファイル电）漏集(をま示が若巧(凹）ヘルプお） 

勾 写 J 到 勾 tj 


r TP で K し1 "AM 化I、 


A POOO 740123456 192.168 .11.1 


-表示された BroadStation をダ 
ブルクリックしまず。 


目 roadStation が検索されない場合は、 WE 目ブラウザを起動してアドレス欄に 
目 roadStation の LAN 側 IP アドレス（出荷時設定の場合は「1 9Z168.11.1 」）を 
入力して、 <Enter> キーを押してください。 

「ネットワーク設定を変更する必要があります」と表示されたときは、設定を変 
更するネットワークアダプタを選択して [0K] をクリックしてください。 


( 2 ) 


扳 



ユーザー名とパスワードの入力 
画面が表示されまずので、「ユー 
ザー名 J 欄に 「 root ! (ル文字）を入 
力、「パスワード J 欄を空欄にして、 
[ログイン]をクリックしまず。 



上記の画面が表示されない場合は、パソコンを再起動して、手順©から再度設 
定してくださし N。 再起動しても上記の画面が表示されない場合は、設定ガイド内 
の「困ったときは」- 「BroadStation の設定で困ったとき」-「設定画面が表示できま 
せん」を参照してください。 

V_ J 



•設定画面が表示されまずので、お 
使いの回線を選択しまず。 


が降は、画面の指示に従い設定をおこなってください。 



Macintosh をお使いの場合） 


MacOS 9.0/9. 1の場合は、 Open Transport を最新バージョンにアップデートし 
てください。最新バージョンはアップルコンピュータ社ホームページ 
(http://www.apple.co.jp/) からダウンロードできます。 Open Transport につい 
ての詳細は、アツプルコンピュータ社にお問い合わせください。 


MacOS X をお使いの場合は、[アップルメニュー]—[システム環境設 
定]を選択し、[ネットワーク]をクリックしまず。 

MacOS 8.6 〜 9.2 をお使いの場合は、[アップルメニュー]—[コントロー 
ルパネル] 一 [ TCP / IP ] を選択しまず。 

が下の手順で TCP / IP の設定をしまず。 

《 MacOS のバージョンによっては、画面が多少異なることがありまず。が下の画面 
を参考に設定をおこなってください。 


く MacOS X の場合> 



-□「 Ethernet ! を選択しまず。 


を選択しまず。 


® 日&—且[適用]をクリックしまず。 



UQ MacOS を再起動しまず。 

WEB ブラウザを起動しまず。 


#40 巧 


]J な 1^< がよ |j 0192.168 .11.1 


、名你 


〔ロ アツブル Yahoo! Japan Coogle マツブ Ym 


-アドレス欄に 「192.168.11.1 j 
と入力して、 [ Enter ] キーを押し 
まず。 



ユーザー名とパスワードの入力 
画面が表示されまずので、「ユー 
ザー名 J 欄に 「rooti (ル文字）を入 
力、「パスワード J 欄を空欄にして、 
[ログイン]をクリツクしまず。 


上記の画面が表示されない場合は、 MacOS を再起動して、手順〇から再度設定 
してくださし N。 再起動しても上記の画面が表示されない場合は、設定ガイド内の 
「困ったときは」- 「BroadStation の設定で困ったとき」-「設定画面が表示できませ 
ん」を参照してください。 


krrme ■が ■ + ■< 

1の アヴフル Yahoo! Japan 

C009IC マブ7 YouTube 1 

■kipedia ニユース （90 |t お Sit ち， 1 


ようこ^ 

BroadStation ぺ 



下のボタンよりお巧いの回巧をお巧びください 

A ADSL ▲ケーブルテレビ A 化フ-，-イバ 



-設定画面が表示されまずので、お 
使いの回線を選択しまず。 


が降は、画面の指示に従い設定をおこなってください。 


非 



インターネツトに接続しよラ 


パソコンでブラウザ (Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続します。 


‘プロバイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにイ 
ンストールしている場合は、アンインストールしてください。 BroadStation を使ってイ 
ンターネットに接続する場合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

‘ Windows 7/Vista/XP をお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」を 
インストールしている場合は、削除してください。 




付属のでイルスバスター90日期間限定版について 


BroadStation ユーテイリテイ CD には、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」の90日期間限 
定版が収録されています。ウイルスバスターのインストール方法やユーザ登録方法については、 
別紙「安全にお使いいただくために必ずお守りくださしを参照してください。 

X ウイルスバスターに関ずるお問い合わせは、トレンドマイクロ株式会社で承っておりまず。お 
問い合わせ窓口については、別紙「安全にお使いいただくために必ずお守りください J を参照 
してください。 


BroadStation の設定を変更ずるには 


BroadStation のセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウザ 
(Internet Explorer など）がインストールされたパソコンからおこなうことができます。設定変 
更はが下の手順でおこなってください。 


NTT フレッツ • スクウェアに接続したり、 Windows(MSN) Messenger で通信をずる J 

NTT フレッツ•スクウェアに接続したり、 Windows (MSN) Messenger で通信をする場 
合は、が下の手順で付属 CD に収録されている「設定ガイド」を参照してください。 

^ 本紙の「設定ガイドを見るには J ( P 4) を参照して、設定ガイドを表示しまず。 


左のメニユーから、設定したい項目をクリックしまず。 

NTT フレッツ•スクウェアに接続ずる場合 

[複数の接続先に同日寺に接続したし、]— [ BBR -4 HG / BBR -4 MG ] - [ NTT フレッツ- 
スクウェアに接続ずる （ PPPoE マルチセッシヨン）] 

Windows ( MSN ) Messenger で通信をずる場合 

[インターネット上でチヤットをした し、]— [ BBR -4 HG / BBR -4 MG ] - [Windows 
( Live ) Messenger や MSN Messenger を使う （Universal Plug and Play )] 


表示された手順にしたがって、設定をおこなってくださし、。 


( 3 ) 


[次ページへつづく ^ 








































































































































































































































































































































